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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje elastyczne membrany uszczelniajgce
SOUDATIGHT, produkowane przez SOUDAL Sp. z o.0., ul. Gdanska 7, Czastkéw Mazowiecki, 05-152
Czosndéw, w zaktadzie produkcyjnym w Belgii.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce typy wyrobow:

— SOUDATIGHT LQ - elastyczna membrana produkowana w formie pasty, na bazie dyspers;ji
tworzyw sztucznych zbrojonej witdknem syntetycznym, dostarczana w postaci gotowej do
stosowania, w wiaderkach,

— SOUDATIGHT SP - elastyczna membrana produkowana w formie pasty, na bazie dyspers;ji
tworzyw sztucznych, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w wiaderkach,

— SOUDATIGHT SP GUN - elastyczna membrana produkowana w formie pasty, na bazie
dyspersji tworzyw sztucznych, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w puszkach,

— SOUDATIGHT HYBRID - elastyczna membrana produkowana w formie pasty, na bazie
polimerow hybrydowych, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w wiaderkach lub folii.
Cechy identyfikacyjne elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT, podano

w Zataczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Membrany SOUDATIGHT LQ, SOUDATIGHT SP i SOUDATIGHT SP GUN przeznaczone sg do
uszczelniania potgczen osciezy z o$cieznicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium, od strony
wewnetrznej przegrody.

Membrana SOUDATIGHT HYBRID przeznaczona jest do uszczelniania potgczeh osciezy
z oScieznicami drzwi i okien z PVC, drewna i aluminium, od strony zewnetrznej przegrody.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng mogg by¢ stosowane w otulinie z tynkow
gipsowych.

Elastyczne membrany uszczelniajgce SOUDATIGHT nalezy w czasie nie dtuzszym niz 12
miesiecy od instalacji ostoni¢ przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych

Podioza przygotowane do nakiadania membran powinny by¢ dobrze oczyszczone, wolne od
oleju, smaru, farb i innych substancji mogacych ostabi¢ przyleganie membran do podioza.

Membrana SOUDATIGHT LQ powinna by¢ nakfadana na podtoze i rozprowadzana recznie przy
uzyciu pedzla, szpachli lub watka, bezposrednio z wiaderka, zgodnie z instrukcjg producenta.

Membrana SOUDATIGHT SP powinna by¢ nakiadana na podioze i rozprowadzana recznie przy
uzyciu pedzla lub watka, bezposrednio z wiaderka, lub agregatu natryskowego, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Membrana SOUDATIGHT SP GUN powinna byé naktadana na podioze i rozprowadzana przy
uzyciu agregatu natryskowego, wyposazonego w regulowang dysze kierunkowg, zgodnie z instrukcja
producenta.

Membrana SOUDATIGHT HYBRID dostarczana w wiaderkach powinna by¢ naktadana na
podtoze i rozprowadzana recznie przy uzyciu pedzla lub szpachli, zgodnie z instrukcjg producenta.
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Membrana SOUDATIGHT HYBRID dostarczana w folii powinna by¢ naktadana na podioze
i rozprowadzana przy uzyciu pistoletu, zgodnie z instrukcjg producenta.

Paste naktada sie w co najmniej dwdch warstwach o grubo$ci min. 1 mm kazda. Drugg warstwe
pasty naklada sie w kierunku prostopadtym do kierunku nakfadania pierwszej warstwy, po utworzeniu sie
naskorka na pierwszej warstwie.

W zaleznosci od podtoza, zuzycie wyrobow wynosi:

— 500 + 1000 g/m? — w przypadku membran SOUDATIGHT LQ i SOUDATIGHT SP,
— 650 + 1000 g/m?2 — w przypadku membrany SOUDATIGHT SP GUN,
— 200 + 500 g/m2 — w przypadku membrany SOUDATIGHT HYBRID.

Przyktady stosowania membran elastycznych SOUDATIGHT przedstawiono w Zatgczniku B.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

—  projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, polskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pézniejszymi zmianami),
—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

—  instrukcjg stosowania wyrobow, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wihasciwosci uzytkowe membran SOUDATIGHT LQ, SOUDATIGHT SP i SOUDATIGHT SP
GUN oraz metody oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
; ; SOUDATIGHT LQ
Poz. Zasadnicze charakterystyki SOUDATIGHT SP Metody oceny

SOUDATIGHT SP GUN

1 2 3 4

1 | Paroprzepuszczalnosé okreslona gruboscig warstwy

powietrza o rownowaznym oporze dyfuzyjnym Sq, m, 219 PN-EN ISO 12572:2016

przy grubosci membrany ok. 2 mm

2 | Gietkos¢ przy przeginaniu na watku o $rednicy 30
mm, w temp. -20°C
3 | Wihasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

brak uszkodzen p. 3.2.1

PN-EN ISO 527-1:2020

— wytrzymato$¢ na rozciaganie, MPa 225 PN-EN ISO 527-3:2019

------------------------------------------------------------------------------------ v =100 mm/min.

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 270 gr. membrany 2,2 + 2,5 mm
4 | Przyczepnos$c¢ do podioza (o$cieznicy i oscieza),

metoda odrywania, MPa:

—drewno | 2A8

= PVC e B0S

—.aluminium o |..........206

- betonzwilzony | .EB22 . PN-EN ISO 4624:2016

Sbeton B8

- ceglaperforowana zwilzona | 207

- Cceglaperforowana . l_.._........206

- bloczki silikatowe zwilzone |\ EVLT

— bloczki silikatowe 21,5
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c.d. tablicy 1

Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki SOUDATIGHT LQ Metody ocen
il SOUDATIGHT SP yaceny
SOUDATIGHT SP GUN
1 2 3 4
c.d. 4| Przyczepno$¢ do podtoza (osScieznicy i oscieza),
metodg odrywania, MPa: .
=.OSBazwilzone | EOS _ .
— _autoklawizowany beton komorkowy zwilzony _ | 205 PN-EN ISO 4624:2016
- _autoklawizowany betonkomorkowy | 208
~.Ceglapetnazwizona L EAS
— cegta petna 21,9
5 [Przyczepnos¢ tynku gipsowego do membrany, > 0.45 PN-EN 13279-2:2014
MPa = podioze z cegly
6 ﬁdnc:lnosc do mostkowania peknie¢ w temp. -20°C, >076 PN-EN 14891:2017
7 | Przepuszczalno$¢ powietrza przy cisnieniu klasa 4 wediug L :
600 Pa, klasa PN-EN 12207:2017 PI-EN 1026:2016
8 | Wspdtczynnik infiltracji powietrza, a, ) PN-EN 1026:2
m3/(mh-daPa??) <0t 026:2016
9 | Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 600 Pa, klasa brak przeciekow, klasa 9A PN-EN 1027:2016
wedtug PN-EN 12208:2001 met. 1A
Wiasciwosci uzytkowe membrany SOUDATIGHT HYBRID oraz metody oceny podano w tablicy 2.
Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Metody oceny
SOUDATIGHT HYBRID
1 2 3 4
1 | Paroprzepuszczalno$é okreslona gruboscia
warstwy powietrza o ro(wnowaznym oporze 3 .
dyfuzyjnym Sd, m, przy grubosci membrany ok. =l FI-EN 150 125722018
1 mm
2 | Gietkos¢ przy przeginaniu na watku o $rednicy . .
30 mm, w temp. -40°C brak rys i peknie¢ p.3.2.1
3 | Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: PN-EN ISO 527-1:2020
— wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa 21,0 PN-EN ISO 527-3:2019
""""""" s i v =100 mm/min.
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 2170 gr. membrany 2,2 + 2,5 mm
4 | Przyczepno$¢ do podtoza (oScieznicy i oscieza),
metodg odrywania, MPa:
= Arewno 218 PN-EN ISO 4624:2016
= PVC 209
- auminum . .......z10
— beton =219
5 ﬁﬁrc:lnosc do mostkowania peknie¢ w temp. -20°C, >25 PN-EN 14891:2017
6 | Zmiana wymiaréw liniowych po 6 h w temp.+80°C, %
g s P : PN-EN 1107-2:2002
— wzdtuz +/-0,3 ,
------------------------------------------------------------------------------------ (prébka 85 x 85 mm)
— w poprzek +/- 0,5
7 | Przepuszczalno$é powietrza przy cisnieniu klasa 4 wedtug PN-EN 1026:2016
600 Pa, klasa PN-EN 12207:2017 '
8 | Wspdtczynnik infiltracji powietrza, a, <0,1 PN-EN 1026:2016
m3/(m*h-daPa??)
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c.d. tablicy 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Metody oceny
SOUDATIGHT HYBRID
1 2 3 4
Wodoszczelnosé przy cisnieniu 600 Pa, klasa brak przeciekow, klasa 9A PN-EN 1027:2016
wedtug PN-EN 12208:2001 met. 1A
10 Odpornoéé na dziatanie CZynnikéW PN-EN ISO 4892-2:2013
atmosferycznych, w tym promieniowania metoda A
stonecznego, po ekspozycji 1000 h, oceniona: PN-EN ISO 527-1:2020
— wytrzymatoscig na rozcigganie, MPa | =210 PN-EN ISO 527-3:2019
— wydtuzeniem wzglednym przy zerwaniu, % =130 v =100 mm/min.

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie gietkosci membrany przy przeginaniu na watku. Membrane wykonuje
sie, zgodnie z instrukcjg producenta, na papierze silikonowanym i wycina sie 4 probki o wymiarach
50 x 220 mm. Probki sezonuje sie 24 h w warunkach laboratoryjnych (temp. 23 + 2°C, RH 50 % 5%).
Ustala sie, wewnatrz komory, najnizszg deklarowang temperature (-20°C w przypadku SOUDATIGHT
LQ, SOUDATIGHT SP i SOUDATIGHT SP GUN oraz -40°C w przypadku SOUDATIGHT HYBRID)
i umieszcza w niej probki wraz z watkiem o $rednicy 30 mm na czas 120 min. Po tym czasie probki

poddaje sie zginaniu w czasie 3 sekund i obserwuje czy na ich powierzchni powstajg rysy lub pekniecia.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta w spos6b zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo skifadowania i niezmiennos¢ ich
wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobdw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
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wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwo$ci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substanciji i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikoéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposo6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wedtug zasad i procedur okreslonych

w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji.



B
8/19 ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1 l B I-

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) gestosci,
c) splywnosci z powierzchni pionowe;j.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) oporu dyfuzyjnego,
b) wytrzymato$ci na rozcigganie,
c) wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu,

d) zmiany wymiardw liniowych (w przypadku membrany SOUDATIGHT HYBRID).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢é prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zakfadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elastycznych membran uszczelniajgcych
SOUDATIGHT, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z poézniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowag deklaracje wiadciwosci uzytkowych
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zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegblnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie
diuzsze niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO0O0-01816/19/Z00NZM. Raport z badan. Zakiad Inzynierii Materiatdw Budowlanych ITB,
Warszawa 2020 r.

2. NZM.413.554.2020.03800.04. Opinia. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa
2020 r.

3. NZM-02635R:18/MW/19. Praca badawcza. Zakiad Inzynierii Materiatbw Budowlanych ITB, Warszawa

2020 .

00546/19/Z00NZM. Opinia techniczna. Zakiad Inzynierii Materiatdw Budowlanych ITB, Warszawa 2019 .

16-001592-PR01. Raport z badan. Ift Rosenheimm GmbH, 2017 r.

16-001592-PR01. Raport z badan. Ift Rosenheim GmbH, 2016 r.

DE621XB622-3-eng. Raport z badan. Belgian Building Research Institute, 2016 r.

DE621XB622-eng. Raport z badan. Belgian Building Research Institute, 2016 r.

DE621XB622-2-eng. Raport z badan. Belgian Building Research Institute, 2016 r.

© ©® N o g »

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 527-1:2020 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 527-3:2019 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwos$ci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3:
Warunki badan folii i ptyt

PN-EN 13279-2:2014 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN ISO 4624:2016 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosSci
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PN-EN 14891:2017

PN-EN ISO 12572:2016

PN-EN 1026:2016
PN-EN 12207:2017
PN-EN 1027:2016
PN-EN 12208:2001
PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1849-2:2019

PN-B-30175:1974

Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekiej pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badan, ocena
i weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci uzytkowe materiatbw i wyrobéw
budowlanych. Okreslanie wtasciwosci zwigzanych z transportem pary
wodnej. Metoda naczynia

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie stabilno$ci wymiaréw.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie grubo$ci i gramatury. Czes$¢
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw

Kit asfaltowy uszczelniajgcy

ZALACZNIKI

Zatacznik A.  Cechy identyfikacyjne WYFODOW ..........cooiuiiiiiiiiiiiiiic e 11

Zatacznik B. Przykiady stosowania WYroDOW ............ccccoiiiiiiiiiiiiiiiciiecrre et 12
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Zalacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne membran SOUDATIGHT LQ, SOUDATIGHT SP,

SOUDATIGHT SP GUN i SOUDATIGHT HYBRID

g/m?

1638 '+ 10 %

42142+ 10 %

Wymagania
Poz. Wiasciwosci SOUDATIGHT LQ SOUDATIGHT Metody badan
SOUDATIGHT SP HYBRID
SOUDATIGHT SP GUN
1 2 3 4 5
1 |Wyglad zewnetrzny jednorodna pasta
granatowa przed jednorodna szara pasta;
utwardzeniem, czarna po | brak zanieczyszczen, shana wiziaing
utwardzeniu; obcych wtrgcen
brak zanieczyszczen, i zbrylen
obcych wtrgcen i zbrylen
2 |Gestosé, glcm?® 1,13+£10 % 1,55+ 10 % PN-B-30175:1974
3 |Masa powierzchniowa,

PN-EN 1849-2:2019

Splywnosé z
powierzchni pionowe;j,
bezposrednio po
natozeniu

brak sptywania

plytki betonowe
150 x 150 x 10 mm
z narysowang w 2/3 diugosci
linig réwnolegty do krawedzi;
warstwa masy o gr. 1 mm na
2/3 powierzchni ptytek;
po natozeniu masy, prébki ustawic
W pozycji pionowej, ocena: wynik
pozytywny — brak sptywania poza
linie rozgraniczajacg (3 probki)

0
2)

przy grubosci membrany ok. 2 mm
przy grubosci membrany ok. 1 mm

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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Zatacznik B.
PIANA POLIURETANOWA
MEMBRANA
SOUDATIGHT HYBRID
MEMBRANA
SOUDATIGHT LQ/SP/SP GUN
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Rys. B1. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa z PVC w warstwie izolacji termicznej w $cianie warstwowej

PIANA POLIURETANOWA

MEMBRANA

MEMBRANA SOUDATIGHT HYBRID SOUDATIGHT LQ/SPISP GUN

Rys. B2. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa drewniana w warstwie izolacji termicznej w Scianie warstwowej

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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MEMBRANA SOUDATIGHT PIANA POLIURETANOWA

LQ/ SP/ SP GUN
MEMBRANA
SOUDATIGHT HYBRID

Rys. B3. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa aluminiowa w warstwie izolacji termicznej w Scianie warstwowe;j

E[‘,V s PIANA POLIURETANOWA
M_:" i
L ﬁh}x i
MEMBRANA- ~®—J T 1L MEMBRANA SOUDATIGHT
SOUDATIGHT HYBRID
s LQ/SP/SP GUN
[ s

KLEI
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Rys. B4. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa z PVC w $cianie warstwowej z ociepleniem zewnetrznym

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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PIANA POLIURETANOWA

MEMBRANA SOUDATIGHT
LQ/SP/SP GUN

MEMBRANA
SOUDATIGHT HYBRID

/// 7

il (IO TILEILIL LS

<X

'\\\\\\\\\\\\\\\\\.
\\\\\\\\\\\\\\\\\
NN NN N NN N NN NN
AR R R AR AR R RN
NN NN NN N N N N N NN
NN NN NN N NN NN N NN

Rys. B5. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa drewniana w $cianie warstwowej z ociepleniem zewnetrznym
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Rys. B6. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa aluminiowa w $cianie warstwowej z ociepleniem zewnetrznym

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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Rys. B7. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa z PVC w $cianie tréjwarstwowej z ociepleniem zewnetrznym i szczeling powietrzng
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Rys. B8. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa drewniana w $cianie tréjwarstwowej z ociepleniem zewnetrznym i szczeling powietrzng

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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PIANA POLIURETANOWA

MEMBRANA SOUDATIGHT
LQ/SP/SP GUN
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Rys. B9. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT

— stolarka otworowa aluminiowa w $cianie tréjwarstwowej z ociepleniem zewnetrznym i szczeling powietrzng
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Rys. B10. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa z PVC w $cianie szkieletowej z ociepleniem zewnetrznym

[T

o et G

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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PIANA POLIURETANOWA
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Rys. B11. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa drewniana w $cianie szkieletowej z ociepleniem zewnetrznym
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Rys. B12. Przyktad stosowania elastycznych membran uszczelniajacych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa aluminiowa w $cianie szkieletowej z ociepleniem zewnetrznym

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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PIANA POLIURETANOWA
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Rys. B13. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa z PVC w Scianie jednowarstwowej
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Rys. B14. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa drewniana w $cianie jednowarstwowej

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1391 wydanie 1
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Rys. B15. Przykiad stosowania elastycznych membran uszczelniajgcych SOUDATIGHT
— stolarka otworowa aluminiowa w $cianie jednowarstwowe;j
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