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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

SOUDAL Sp. z o.0.
05-152 Czosnéw, Czastkéw Mazowiecki, ul. Gdariska 7

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Tasmy rozprezne SOUDABAND ACRYL

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
30 wrzesnia 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

ot b

drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 30 wrze$nia 2019 .

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 zawiera 8 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowa¢ tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Krajowej Oceny
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobata Techniczng ITB AT-15-8861/2012.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tasmy rozprezne SOUDABAND ACRYL
produkowane przez SOUDAL Sp. z 0.0, 05-152 Czosnéw, Czastkéw Mazowiecki, ul. Gdanska 7
w zakiadzie produkcyjnym w Belgii.

Tasmy SOUDABAND ACRYL wytwarzane sg z elastycznej pianki poliuretanowej,
impregnowanej dyspersjg akrylowa. Tasmy pokryte sg z jednej strony warstwa kleju, zabezpieczong
przed sklejeniem antyadhezyjng tasémg papierowa. Tasmy dostarczane sg w rolkach, w formie $ciénietej.
Po rozwinieciu rolki taSmy rozprezajg sie samoistnie.

Tasmy objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng charakteryzujg sie gestoscig pozorng
0,1 glem®+ 10 % wedtug normy PN-EN SO 845:2010.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw podane w tablicy 1.

Tablica 1
= = Grubosé
Typ f;;‘;'f::;" Glebokosé | Szerokosé Gt';“sb':;é tasmypo | é“?;“frifce.,
tasmy . 7 szczeliny, mm tasmy, mm w rolce, mm rozp:nerinenlu. i :
10x2/10 12 10 2 10 10
15x2/10 <3 17 15 2 10 10
20x2/10 22 20 2 10 10
10x3/15 12 10 3 15 8
15x3/15 s45 17 15 3 15 8
20x3/15 22 20 3 15 8
10x4/20 12 10 4 15 8
15x4/20 <6 17 15 4 20 8
20x4/20 22 20 4 20 8
15x6/30 b 17 15 6 20 6
20x6/30 22 20 6 30 6
20x8/40 =12 22 20 8 40 4

" moga byé réwniez dostarczane tasmy o innej dtugosci, po uzgodnieniu miedzy producentem i adbiorca.

Dopuszczalne odchytki szerokosci tasm wynoszg + 1,0 mm. Dopuszczalne odchytki grubosci
tasm po 7 dniach rozprezania wynosza:
- +0,8 mm —w przypadku grubosci 10 + 20 mm,
- 1,0 mm —w przypadku grubosci 30 mm,

— 2,0 mm —w przypadku grubo$ci 40 mm.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tasmy rozprezne SOUDABAND ACRYL sa przeznaczone do uszczelniania:
- przestrzeni migdzy osciezami a osScieznicami drzwiowymi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych
w zakresie odpornosci ogniowej) i okiennymi, wykonywanymi z drewna, metalu lub PVC,

—  przestrzeni miedzy elementami lekkich $cian ostonowych (fasad) i konstrukcjg budynku.
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Tasmy rozprezne SOUDABAND ACRYL chronig przed migracjg wody w szczeliny, przy czym
nie stanowig samodzielnej bariery dla wody, pary wodnej i powietrza. Taémy powinny by¢ chronione
przed dziataniem zmiennej temperatury przez ostonigcie innymi wyrobami.

Tasmy objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng nie powinny byé stosowane w miejscach
poddanych bezposredniej ekspozycji nha dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Tasmy rozprezne SOUDABAND ACRYL powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego, z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepisbw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,

- instrukcji stosowania wyrobéw opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe tasm rozpreznych SOUDABAND ACRYL oraz metody ich oceny podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4
1 rzymato$é na rozcigganie, kPa =100

il : a8 - PN-EN ISO 1798:2009
2 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 2150
3 Wodoszczelnosé, klasa co najmniej 9A PN-EN 1027:2016

(=600 Pa) met. 1A z uwzglednieniem
wg PN-EN12208:2001 EAD 320001-00-0605

4 Przepuszczalno$¢é powietrza, klasa co najmniej 2

wg PN-EN 12207:2017 dol oL

5 Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary

wodne] 20 PN-EN ISO 12572:2016
6 Kompatybilno§é z materiatami wilasciwymi brak sptywania
dla stolarki okiennej impregnatu, brak

widocznych zmian EAD 320001-00-0605

powierzchni spoiny

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Tasmy objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Tasmy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Tasmy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo skiadowania i niezmiennosé ich
wiasciwosci technicznych.
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Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r, poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— hazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zZmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakiadowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakfadowej kontroli produkgc;ji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrob6w i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wymiaréw,
b) gestosci pozorne;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymato$ci na rozcigganie,
b) wydluzenia wzglednego przy zerwaniu,
c) wodoszczelnosci,
d) wspobiczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodne;j.

5.5. Czestotliwosé¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badar, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkg;ji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tasm rozpreznych SOUDABAND ACRYL,
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ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowieri Oceny, majg wplyw na
spetnienie wymagar podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i
weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1088 wydanie 1 nie narusza uprawnief
wynikajacych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemysiowej, a w szczegblnosci ustawy
Z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pozniejszymi

zmianami). Zapewnienie tych uprawniefi nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnoéci za ich

prawidlowg jako§¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje
1) LMO0O0-00647/18/Z00NM. Raport z badarn dotyczacy tasm rozpreznych SOUDABAND ACRYL.
Zakiad Inzynierii Materialow Budowlanych ITB.

2) LOW/030/2006. Sprawozdanie z badan, Poliuretanowa tasma rozprezna SOUDABAND ACRYL.
Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej ITB, Oddziat Wielkopolski,

3) LOWO01-1954/11/Z0000WN. Raport z badan. Poliuretanowa tasma rozprezna SOUDABAND
ACRYL. Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej ITB, Oddziat Wielkopolski.

4) LOWO02-1954/11/Z0000WN. Raport z badan. Poliuretanowa tasma rozprezna SOUDABAND
ACRYL. Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej ITB, Oddziat Wielkopolski.

5) OWN-0OT-006/2012. Opinia dotyczaca wynikéw badan tasmy rozpreznej z poliuretanu
SOUDABAND ACRYL. Zakiad Okué i Slusarki Budowlanej, ITB Oddziat Wielkopolski.
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1026:20016
PN-EN 1027:2016
PN-EN ISO 845:2010

PN-EN 12207:2017
PN-EN 12208:2001
PN-EN ISO 1798:2009

PN-EN ISO 12572:2016

EAD 320001-00-0605

AT-15-8861/2012

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

Okreslono metode oznaczania gestos$ci pozornej catkowitej i gestosci
rdzenia tworzyw porowatych i gum. Podano odpowiednie terminy i definicje,
aparature jak réwniez sposob obliczania i przedstawiania wynikéw

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie wytrzymafos$ci na
rozcigganie i wydiuzenia przy zerwaniu

Cieplno-wilgotnosciowe wfasciwosci uzytkowe materialéw i wyrob6w
budowlanych. Okreslanie wifasciwo$ci zwigzanych z transportem pary
wodnej. Metoda naczynia

Elastyczne, wslepnie sprezone tasmy z pianki poliuretanowej do
wykonywania uszczelnieri wokéf okien i w fasadach

Rozprezne tasmy uszczelniajgce SOUDABAND ACRYL



