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ZROWNOWAZONA IZOLACJA
NATRYSKOWA

BEZPIECZNE SRODOWISKO,

ENERGOOSZCZEDNOSC 1 JAKOSC m




SOUDAFOAM

Natryskowa otwartokomdrkowa poliuretanowa pianka Soudafoam SPF to systemowe rozwiazanie do
ocieplania wewnatrz budynkdéw. Bazujaca na surowcach naturalnych pianka tworzy ciagta, elastyczna,
bardzo lekka i nie obciaiajaca konstrukcji warstwe paroprzepuszczalna, zapewniajaca wysokie
parametry izolacyjnosci termicznej oraz akustyczne;j.
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ZIELONE MYSLENIE ZIELONE BUDOWNICTWO ZIELONA TECHNOLOGIA ZIELONA PLANETA ZIELONY DOM
Odpowiedzialnos¢ Energooszczednos$¢ Ekologiczny sktad Reakcja na zmiany Szczelnos$¢ budynku
spoteczna Optymalna wydajnos¢ Najlepsze parametry przy klimatu Tworzy ciagta warstwe
Pozwala tworzy¢ bardziej energetyczna podczas maksymalnej zawartosci surowcow Nie uszkadza warstwy izolacji termicznej
zréwnowazone oraz zdrowe aplikacji i uzytkowania pochodzacych z recyklingu oraz 0Z0NOWE; i nie zawiera
Srodowisko zachowaniu minimalnej emisyjnosci gazow cieplarnianych
ZALETY:

_ _ PRZECIETNA UTRATA CIEPLA
Paroprzepuszczalna  pianka  Soudafoam SPF  posiada doskonate parametry PRZEZ 'MOSTKI TERMICZNE
izolacyjne dzieki niskiej przewodnosci cieplnej, natomiast niski wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej sprawia, Ze pianka nie gromadzi wilgoci. Dostosowuje Sie
do kazdej powierzchni i w spos6b ciagty wypetnia wszystkie otwory, szczeliny oraz
nierownosci. Dzieki natryskowej metodzie aplikacji pianka dociera do wszelkich, nawet DACH

najdrobniejszych zakamarkdw, tworzac jednolita, pozbawiona mostkéw termicznych

warstwe izolacji, ktdra szczelnie przylega do podtoza. Elastyczna i lekka pianka I PODDASZE
gwarantuje dobra izolacje akustyczna, nie stanowigc dodatkowego obciazenia dla

konstrukcji. 3 5 0/
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ZDROWIE | SRODOWISKO:

Poniewat jej rozprezalnosc wynika w 100% z obecnosci wody, system ten jest bezpieczny
dla warstwy ozonowej i nie przyczynia sie do powstawania efektu cieplarnianego.
Niezwykta rozprezalnod¢ naszych systemdw sprawia, Ze nie zajmuja one duzo migjsca
podczas transportu. Pozwala to ograniczy¢ $lad weglowy zwiazany z transportem
natryskowej pianki poliuretanowej Soudafoam SPF. Po montaiu

powstaje ciagta warstwa izolacji, ktdra stanowi bariere dla

pytkow, bakterii oraz grzybow. Zapewniajac OKNA

staty temperature wewnatrz  budynku, |DRZW|

zapobiegajac przeciagom oraz poprawiajac parametry akustyczne

budynku, ciagta warstwa izolacji znacznie poprawia komfort jego uzytkowania. 1 o o/
o

APLIKACJA:

Juz po kilku sekundach od aplikacji natryskowa pianka Soudafoam SPF tworzy
ciagta warstwe izolacji, ktdra doskonale przylega do wigkszosci powierzchni,
m.in. membran dachowych, drewna, kamienia, betonu i metalu, niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Umoiliwia wykonanie izolacji na powierzchni do 250 m? w ciagu
jednego dnia oraz aplikacje nawet w trudno dostepnych migjscach, bez wzgledu
na przeszkody lub nietypowe ksztatty.
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> PODLOGI

> SUFITY > DACHY | PODDASZA

(OBCIETA POLIURETANOWA
PIANKA IZOLACYJNA)

> SCIANY > DACHY | PODDASZA

(NIEOBCIETA POLIURETANOWA
PIANKA IZOLACYJNA)

OSCIEZE

250/ > DREWNIANE
0 | METALOWE RAMY

> PIWNICE 1 CIAGI
TECHNICZNE

PODLOGA

20%
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