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SOUDAFOAM 			   SPF
Natryskowa otwartokomórkowa poliuretanowa pianka Soudafoam SPF to nowoczesne 
rozwiązanie do ocieplania wewnątrz budynków. Bazująca na surowcach naturalnych 
pianka tworzy ciągłą, elastyczną, bardzo lekką i nie obciążającą konstrukcji warstwę 
paroprzepuszczalną, zapewniającą wysokie parametry izolacyjności termicznej  
oraz akustycznej.

� DACHY I PODDASZA
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SZACOWANA UTRATA CIEPŁA PRZEZ MOSTKI TERMICZNE

ZALETY:  
• �Wyjątkowa efektywność cieplna – niskie straty ciepła i stabilna temperatura wewnątrz budynku
• �Oszczędność energii – niski współczynnik U = 0,16 W/(m²·K) dla warstwy izolacji poliuretanowej. Zastosowanie  

pianki znacząco poprawia szczelność budynku, eliminując mikroszczeliny i mostki powietrzne odpowiedzialne za 
straty energii. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie standardu budynku pasywnego – o minimalnym zapotrzebowaniu  
na ogrzewanie.

• �Ochrona przed kondensacją – innowacyjna struktura pianki zapewnia, że temperatura wewnętrznej powierzchni 
izolacji pozostaje zawsze powyżej punktu rosy, eliminując ryzyko powstawania wilgoci i pleśni.

• �Kompleksowa ochroną budynku – system izolacji, oparty na sprawdzonych rozwiązaniach łączy właściwości  
termiczne z doskonałą paroprzepuszczalnością.

• �Komfort akustyczny i cieplny – potwierdzone badaniami.

ZDROWIE I ŚRODOWISKO:  
• �System jest bezpieczny dla warstwy ozonowej i nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego - 

rozprężalność piany wynika w 100% z obecności wody.
• �Ograniczony ślad węglowy podczas transportu - niezwykła rozprężalność naszych systemów sprawia,  

że nie zajmują one dużo miejsca podczas transportu. 
• �Ciągła warstwa izolacji wraz z naskórkami stanowi barierę dla pyłów zawieszonych (PM1, PM2 oraz szczególnie PM10), 

bakterii oraz grzybów.
• �Niskoemisyjne składniki - bezpieczna aplikacja i szybka wentylacja poddasza.

ŁATWA APLIKACJA:  
• �Piana SPF umożliwia izolację do 250 m² w ciągu jednego dnia.
• �Aplikacja możliwa niezależnie od kształtu i przeszkód – idealna do dachów, poddaszy, stropów, ścian i podłóg.
• �Przyczepność do większości podłoży: drewno, beton, metal, kamień, membrany dachowe.

n₅₀ - �liczba pełnych wymian powietrza na godzinę przez nieszczelności przy tej samej różnicy ciśnień. Pokazuje, ile razy w ciągu 
godziny „całe” powietrze w budynku zostaje wymienione z powodu nieszczelności.

q₅₀ - �ilość powietrza (w m³/h), która przedostaje się do wnętrza budynku przy sztucznej różnicy ciśnień 50 Pa między środkiem  
a otoczeniem. Im mniejsza wartość, tym szczelniejsza obudowa budynku.

* �Wartość n₅₀ = 0,43 h-1 to rezultat testu jednego z naszych realizowanych domów; w praktyce zależy on od projektu i jakości 
wykonania całego budynku.

Etapy badania szczelności powietrznej ISO 9972:2015*:  
• �Zlokalizowano nieszczelności w dachu i przy oknach
• �Uszczelniono dach pianą PUR bez demontażu konstrukcji
• �Potwierdzono skuteczność w badaniu termowizyjnym

Wniosek:  
Zastosowanie piany PUR jako materiału uszczelniającego dach to efektywna 
metoda poprawy szczelności i minimalizacji strat ciepła.

n₅₀ = 0,43 1/h (± 2,7%)
ponad 3× lepszy wynik niż wymagany przez WT2022

q₅₀ = 165,7 m³/h (± 1,8%)
bardzo niski poziom nieszczelności

Z PIANĄ SOUDAFOAM MOŻESZ OSIĄGNĄĆ SZCZELNOŚĆ NA POZIOMIE
DOMU NISKOENERGETYCZNEGO, A NAWET PASYWNEGO!
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SOUDAFOAM 			   SPF
Na podstawie analizy warunków klimatycznych (wewnątrz: 20°C/50% wilgotności, na zewnątrz: -5°C/80% wilgotności) 
oraz wyników symulacji, obliczono, że grubość 250 mm pianki otwartokomórkowej gwarantuje, że temperatura  
wewnętrznej powierzchni izolacji wynosi średnio około 18,8°C, co jest komfortowe i eliminuje ryzyko kondensacji.

Diagram poniżej przedstawia rozkład temperatury w przekroju dachu, od wewnątrz (mieszkanie) do zewnątrz (dachówki).  
Dodatkowo pokazuje punkt rosy, czyli temperaturę, przy której para wodna zaczyna się skraplać.

Przy mniejszych grubościach (np. 100–200 mm) temperatura powierzchni może spaść poniżej krytycznego poziomu, 
zwiększając ryzyko wystąpienia punktu rosy.

Krzywa temperatury (czarna)
Pokazuje, jak zmienia się temperatura w poszczególnych 
warstwach dachu.
• �Wewnątrz: Temperatura jest stabilna i wyższa (ok. 20°C).
• �Na zewnątrz: Temperatura spada (np. do -5°C). 

Krzywa punktu rosy (niebieska)
Wskazuje, gdzie mogłaby się gromadzić wilgoć,  
gdyby temperatura spadła poniżej tej krzywej.

Grubość izolacji [mm] Temp. powierzchni wewnętrznej [°C] Ryzyko kondensacji

100 ok.12,0 Wysokie – kondensacja możliwa

150 ok.15,0 Umiarkowane – ryzyko

200 ok.17,0 Możliwe – warunki krytyczne

250 ok.18,8 Brak – idealne zabezpieczenie

300 ok.19,5 Brak – idealne zabezpieczenie

1. �Płyta gipsowa Knauf Diamondboard 12,5 mm
2. �Folia PE (paroizolacja)
3. �Powietrze nieruchome - 50 mm  

(bariera termiczna)

4. �Soudafoam SPF O3 (100 mm)
5. �Soudafoam SPF O3 (150 mm)

6. �Membrana paroprzepuszczalna (Sd = 0,1 m)
7. �Przestrzeń wentylowana 10 mm  

(typowa szczelina powietrzna pod dachówką)
8. �Dachówki betonowe 103 mm

WYDAJNOŚĆ CIEPLNA  
I OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

Krzywe temperatury i punktu rosy  
nigdy się nie stykają.  

Oznacza to, że w konstrukcji nie ma ryzyka kondensacji!
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1. Płyta gipsowa Knauf Diamondboard
2. Folia PE
3. Powietrze nieruchome

6. Membrana paroprzepuszczalna (Sd = 0,1 m)
7. Przestrzeń wentylowana
8. Dachówki betonowe

4. Soudafoam SPF O3
5. Soudafoam SPF O3

Stabilna temperatura
wewnątrz konstrukcji

Zero wilgoci  
i zero pleśni

Dłuższa trwałość  
budynku
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SOUDAFOAM 			   SPF
W nowoczesnym budownictwie komfort akustyczny przestaje być luksusem — staje się standardem.  
Pianka Soudafoam SPF O3+/O2+ redefiniuje podejście do izolacji: nie tylko zatrzymuje ciepło, ale również 
skutecznie eliminuje pogłos i hałas, przekształcając poddasze w strefę akustycznego spokoju.

Zgodnie z raportem Laboratorium Akustycznego Uniwersytetu w Liège, wykonanym dla otwartokomórkowej pianki  
Soudafoam SPF O3+/O2+, materiał ten wykazuje bardzo dobre właściwości pochłaniania dźwięku w szerokim zakresie  
częstotliwości, zależnie od zastosowanej grubości warstwy.

WNIOSKI 
• �10 cm – bardzo dobre pochłanianie od ok. 800 Hz wzwyż (α > 0,6), średnie w zakresie 400–630 Hz.
• �20–25 cm – wyraźny wzrost skuteczności w zakresie 1600–4000 Hz oraz lepsze tłumienie niższych częstotliwości  

(400–800 Hz).

Parametry obliczeń
• �Obiekt: poddasze użytkowe domu jednorodzinnego
• �Kubatura: 350 m³
• �Powierzchnia ocieplenia: 150 m² (deskowanie + membrana)
• �Badany materiał: Soudafoam SPF O3+/O2+
• �Grubości analizowane: 20 cm, 25 cm, 30 cm
• �Metoda obliczeń: Sabine, ISO 10534-2, pasma 500–4000 Hz

Dzięki zastosowaniu Soudafoam SPF O3+/O2+: 

• �Czas pogłosu RT60 spada z niemal 4 sekund do poniżej 0,6 sekund – to poziom spotykany w studiach nagrań!
• �Odczuwalna redukcja hałasu sięga 8–9 dB, co subiektywnie odpowiada ponad dwukrotnemu zmniejszeniu hałasu.
• �Dźwięki stają się czystsze, mniej męczące i nie rozlewają się po pomieszczeniu.

PORÓWNANIE EFEKTÓW AKUSTYCZNYCH

REKOMENDACJE

KOMFORT AKUSTYCZNY

Współczynnik pochłaniania dźwięku α w zależności od częstotliwości

Grubość 10 cm
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Grubość Średnie α RT60 [s] Spadek RT60 [s] Redukcja hałasu [dB]

Przed izolacją 0,10 3,76 - -

20 cm 0,66 0,57 3,19 8,2 dB

25 cm 0,72 0,54 3,22 8,4 dB

30 cm 0,77 0,49 3,27 8,7 dB

Minimalna skuteczna  
grubość:

20 cm

Optymalna grubość
dla komfortu premium:  

25–30 cm

Zalecane zastosowanie:  
sypialnie, biuradomowe, pokoje 

dziecięce, przestrzenie audio



 

SOUDAL SP. Z O.O.
UL. GDAŃSKA 7, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI
05-152 CZOSNÓW
TEL. 22 785 90 40, FAX: 22 785 90 40
WWW.SOUDAL.PL

W TROSCE  
O ŚRODOWISKO


